L’ aspetto della sicurezza, nelle
strutture ricettive ha assunto,
in riferimento alle nuove nor-

mative introdotte, un ruolo fondamen-

tale prioritario anche rispetto ad altri
fattori come quello dell’accoglienza.

Gli ospiti che accedono ad una
struttura alberghiera devono avere la

certezza che sia completamente a

norma per quanto riguarda la preven-

zione incendi, I'impiantistica e soprat-

tutto la gestione della sicurezza.
Molti hotel di non nuova costruzio-

ne si possono trovare nelle condizioni

di affrontare spese di adeguamento

importanti per la messa a norma, che

coinvolgone la struttura e gli arredi e

Vademecum antincendio
per 'industria dell’'ospitalita

Prevenzione, impiantistica, caratteristiche costruttive
e gestione del rischio nel settore alberghiero

questo aspetto economico ha pur-
troppo frenato I'ottemperanza al
DM ed ai suoi aggiorna-
menti,

Vorrei inserire, al fine di un'utile
promemoria, un‘analisi semplifi-
cata di alcune parti del DM

09/04/94 e suoi aggiornamenti quali
il Decreto Ministeriale del 6 ottobre
2003 che ho redatto sotto forma di
check list.

s

\

GESTIONE DELLA SICUREZZA

S S

<

v

SENSNNSSSS

s
v

v

'
s
v
v

particolare:

Istruzioni di sicurezza da esporre all’ingresso:

Una planimetria dell'edificio per le squadre di soccorso che deve indicare la posizione:

Istruzioni di sicurezza da esporre a ciascun piano:

Istruzioni di sicurezza da esporre in ciascuna camera bene in vista:

Il responsabile dell’attivita deve provvedere affinché nel corso della gestione non vengano alterate le condizioni di sicurezza ed in

Sui sistemi delle vie di uscita non siano collocati ostacoli (depositi, mobilio, ecc.) che possano intralciare I'evacuazione delle persone e che costituiscano
rischio per la propagazione dell‘incendio.

Siano presi opportuni provvedimenti di sicurezza in occasioni di situazioni particolari quali manutenzioni, risistemazioni, ecc.

Siano mantenuti efficienti i mezzi e gli impianti antincendio, siano eseguite tempestivamente le eventuali manutenzioni o sostituzioni necessarie e siano
condotte periodicamente prove degli stessi con cadenze non superiori a sei mesi.

Siano mantenuti costantemente in efficienza gli impianti elettrici, in conformitd a quanto previsto dalle vigenti norme.

Siano mantenuti perfetiamente in efficienza gli impianti di ventilazione, condizionamento e riscaldamento.

In particolare, il controllo dovra essere finalizzato alla sicurezza antincendio e deve essere prevista una prova periodica degli stessi con cadenza non supe-
riore ad un anno. )

Le centrali termiche devono essere affidate a personale qualificato, in conformita a quanto previsto dalle vigenti regole tecniche.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA

Devono essere esposte bene in vista precise istruzioni relative al comportamento del persenale e del pubblico in caso di sinistro.

delle scale e delle vie di evacuazione;

dei mezzi e degli impianti di estinzione disponibili;

dei dispositivi di arresto degli impianti di distribuzione del gas;

dei dispositivi di arresto degli impianti di distribuzione dell’elettricite;
dei dispositivi di arresto del sistema di ventilazione;

del quadro generale del sistema di rivelazione e di allarme;

degli impianti e locali che presentano un rischio speciale;

degli spazi calmi.

A ciascun piano deve essere esposta una planimefria d’orientamento in prossimita delle vie di esodo ;
Segnalare la posizione e la funzione degli spazi calmi.

Comportamento da tenere in caso di incendio;

Olire che in italiano devono essere redatte in alcune lingue estere, tenendo conto della provenienza della clientela abituale della strut-
tura riceftiva;

Planimetria semplificata del pianc, che indichi schematicamente la posizione della camera rispetto alle vie di evacuazione, dlle scale
ed alle uscite;

Attirare |'attenzione sul divieto di usare gli ascensori in caso di incendio;

Indicare i divieti di:

Impiegare fornelli di qualsiasi tipo per il riscaldamento delle vivande; impiegare stufe, apparecchi di riscaldamento o di illuminazione
in genere a funzionamento eletirico con resistenza in vista o alimentati con combustibili solidi, liquidi e gassosi; tenere depositi, anche
modesti di sostanze infiammabili del volume desfinato all’attivita.










